
02003 Inspektion Anziehmomente für Fahrradteile-praktisch 

 

Im Rahmen der ersten Inspektion sollen an diesen Fahrrädern folgende Gewinde mit dem richtigen 

Drehmoment nachgezogen werden. 

• Ermitteln Sie das richtige Drehmoment 

• Stellen Sie den richtigen Dremomentschlüssel ein und ziehen Sie die Schrauben nach. 

 

           

 

Wie groß ist das richtige Drehmoment? 

1. Vorbauklemmschrauben: …………………. Nm 

2. Lenkerklemmung: …………………. Nm 

3. Sattelklemmschraube: …………………. Nm 

4. Kurbelschrauben: …………………. Nm 

5. Kettenblattschraube (aus Tabellenbuch Fahrradtechnik): …………………. Nm 

6. Daumenschalthebel: …………………. Nm 

7. Umwerfer- Befestigungsschraube: …………………. Nm 

8. Umwerfer- Zugklemmschraube: …………………. Nm 

9. Schaltwerk- Befestigungsschraube: …………………. Nm 

10. Schaltwerk- Zugklemmschraube:  …………………. Nm 

11. Schaltwerk- Achsschraube Kettenleitrollen: …………………. Nm 

12. Bremsscheiben Schraubenbefestigung: …………………. Nm 

13. Bremssattelbefestigung: …………………. Nm 

14. Bremszugklemmschrauben: …………………. Nm 

15. Bremsklotzschraube: …………………. Nm 

 

 

  

 


