
0600021 Größen in der Festigkeitsrechnung 

Tragen Sie die fehlenden Formelzeichen, Größen und Einheiten ein 

Formelzeichen Größe Einheit 
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Tragen Sie die richtigen Formelzeichen ein 

 

1. Eine Speiche bricht bei einer Kraft von 3000 N 

  

2. Ein Rahmenrohr ist auf 4500 N ausgelegt  

 

3. Die Sattelstütze hält die 5-fache Belastung aus 

 

4. Der Stahl der Hinterradstrebe würde bei 500 N/mm² brechen. 

 

5. Das untere Aluminium Rahmenrohr hält sicher 200 N/mm² aus.  

 

6. Die Strebe am Gepäckträger darf mit bis zu 300 N belastet werden.  

 

7. Die Niro-Speiche bricht bei 1200 N/mm2.  

 

8. Der Alu Bremshebel darf mit bis zu 120 N/mm² belastet werden. 

 

9. Der Carbon-Kurbelarm bricht bei 7500 N.  

 

10. Der Aluminium-Kurbelarm darf bis 450 N/mm² belastet werden. 

 

11. Die Gabelarme einem MTB bricht erst bei 7-facher Belastung. 

 

12. Ein Kettenbolzen kann mit bis zu 450 N/mm² belastet werden. 

 


